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Als Münzprüfer können Sie entweder den G-13.mft oder G-40FT 
mit der cctalk� Schnittstelle einsetzen. Die komplette 
Dokumentation des Protokolls finden Sie unter www.cctalk.org im 
Internet.

Hinweis:

Zur Spannungsversorgung des cctalk� Münzprüfers für PC-
Anwendung benötigen Sie ein handelsübliches 12 V Netzteil (400 
mA; Hohlstecker 5,0 x 2,1), z. B. NRI-Netzteil mit internationalen 
Adaptern (Bestellnr. 26482).

Zum Testen der PC-Funktionen des cctalk� Münzprüfers steht 
Ihnen unter www.nri.de eine Demo-Software sowie ein VCP-
Treiber (virtueller COM-Port) für Windows� und MacOS kostenfrei 
zum Download zur Verfügung!
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en cctalk� Münzprüfer und Konverter
für PC-Anwendungen 

in den Bereichen 
Gaming, Ticketing, Vending, Internet, Service.

RS232 Konverter

Zum Anschluss benötigen Sie lediglich entweder

für G-13.mft: für G-40FT

USB Konverter G-55.0481                                   USB Konverter G-55.0495 
(Bestellnr.25589) (Bestellnr.27844)

oder

RS 232 Konverter G-55.0480 RS232 Konverter G-55.0492 
(Bestellnr.25588) (Bestellnr.27643)

USB Konverter


